
 

 

AI 
 
 

 

 

 

RL-NVR16C1H.AT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Поддержка 16 IP - каналов с выводом изображения в 4K 

 Кодирование и декодирование по стандарту H.265   

 Поддержка протокола ONVIF с профилями S/G/T 

 Гигабитный Ethernet порт 

 Порт тревоги 8 входов / 1 выход 

 Поддержка нейросетевой аналитики AI.Full 

 Удаленное подключение через RedLine Client и RedLine Cloud 

 Доступность подключения сигнализации ALERT BOX и интерфейса RCA для голосовой связи  

 



 

 

Технические характеристики 

 

Производительность 

Аппаратная версия  2M024A 

 

Входящая пропускная 
способность, Мбит/с 

112 

 

Исходящая пропускная 
способность, Мбит/с 

112 

 

IP канал, количество 16 

Разрешение, Мп 
(пикселей) 

12 (4000x3000), 8( 3840x2160), 5 (2592x1944), 4 (2560x1440), 3 (2048x1536),  

2 (1920x1080), 1 (1280x960), 720p (1280x720) 

 

Кодек сжатия 
видео/аудио, тип 

Видео: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG 
Аудио: G.711A, G.711U 
 

Декодинг на 
отображение, тип  

( С отключением моб. 
потока)  

 

8Мп (3840*2160) - 2 канала @ 30 к/с (60Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

8Мп (3840*2160) - 3 канала @ 15 к/с (50Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

5Мп (2592*1944) - 3 канала @ 30 к/с (60Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

5Мп (2592*1944) - 4 канала @ 15 к/с (50Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

4Мп (2592*1520) - 4 канала @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s  (Основной поток) 

4Мп (2592*1520) - 6 каналов @ 15 к/с (50Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

3Мп (2304*1296)  - 5 каналов @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

3Мп (2304*1296)  - 8 каналов @ 15 к/с (50Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

2Мп (1920*1080)  - 8 каналов @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

2Мп (1920*1080)  - 12 каналов @ 15 к/с (50Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

720p (1280*720) - 16 каналов @30 к/с (60Hz) / 1 Mb/s / (Доп. поток) 

 

Декодинг на 
воспроизведение, тип 

( С отключением моб. 
потока) 

 

8Мп (3840*2160) - 2 канала @ 30 к/с (60Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

8Мп (3840*2160) - 3 канала @ 15 к/с (50Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

5Мп (2592*1944) - 3 канала @ 30 к/с (60Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

5Мп (2592*1944) - 4 канала @ 15 к/с (50Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

4Мп (2592*1520) - 4 канала @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s  (Основной поток) 

4Мп (2592*1520) - 6 каналов @ 15 к/с (50Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

3Мп (2304*1296)  - 5 каналов @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

3Мп (2304*1296)  - 8 каналов @ 15 к/с (50Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

2Мп (1920*1080)  - 8 каналов @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

2Мп (1920*1080)  - 12 каналов @ 15 к/с (50Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

720p (1280*720) - 16 каналов @30 к/с (60Hz) / 1 Mb/s / (Доп.поток) 
 



 

 

Запись в архив, тип 

( С отключением моб. 
потока) 

8Мп (3840*2160) - 16 канала @ 30 к/с (60Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

5Мп (2592*1944) - 16 канала @ 30 к/с (60Hz) / 6Mb/s (Основной поток) 

4Мп (2592*1520) - 16 канала @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s  (Основной поток) 

3Мп (2304*1296)  - 16 каналов @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

2Мп (1920*1080)  - 16 каналов @ 30 к/с (60Hz) / 4Mb/s (Основной поток) 

720p (1280*720) - 16 каналов @30 к/с (60Hz) / 1 Mb/s / (Доп.поток) 
 

Воспроизведение на 
УРМ, тип 

 

16 канала по 7Мб/с каждый 

Аналитика 

SMD – видеоаналитика на 
NVR 

   Обнаружение ЧЕЛ/ТС  

Нейросетевая AI 
видеоаналитика с камер 

   Распознавание лиц (FD), Человек/ТС (PD&VD), Пересечение периметра (PID), 
Пересечение линии (LCD), Подсчет посетителей (CC), Оставленные и потерянные 
предметы (SOD), Тепловая карта (HM), Детектор толпы (CD), Детектор очереди 
(QD), Детектор редких звуков, (RSD) Акустопуск (SD), Распознавание номеров (LPR), 
Антисаботаж, Детектор пламени (совм. с тепловизором RL), Замер температуры 
(совм. с тепловизором RL), Вторжение, Вход в область, Выход из области 

Локальная модель 
распознавания 

    Есть 

Дополнительный функционал 

Режим ALERT!, поддержка     Есть 

Cеть и передача данных 

Мобильный доступ, тип Redline Cloud P2P 

Поддерживаемые ОС, тип Windows, MacOS, Linux 

Удаленное управление, 
тип 

Web-интерфейс, ПК-клиент, мобильное приложение 

Максимальное количество 
одновременных 
подключений, шт 

До 640 пользователей 

Поддерживаемые 
интернет-браузеры, тип 

 
Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Microsoft Edge, IE10/11 

Сетевые протоколы, тип 
TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP, 
HTTP, HTTPS, ONVIF 

Профили ONVIF, тип S/G/T 

Безопасность, тип Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль 

Облачное хранилище, тип IPEYE, DropBox, Google Drive 



 

 

Интерфейсы 

Аппаратная кнопка сброса, 
наличие 

Есть 

VGA  видеовыход, тип 1 - (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080) 

HDMI видеовыход, тип 
1- (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900,1600x1200,1920x1080, 
1920x1200, 2560x1440(2K), 3840x2160(4K))/EDID 

Сетевой интерфейс, тип 1xRJ45 

Сетевой стандарт, тип 1x1000 Base-T 

Порт USB, тип USB2.0 x 1 (передняя панель);  

USB2.0 x 1 (задняя панель) 

Аудиовход/выход, тип 1 x RCA / 1 x RCA 

Внешний HDD eSATA, 
наличие 

Нет 

Внутренний HDD, 
количество 

1 x до 14 Tb 

Порт RS-485, тип 1 x клеммная колодка (сухой контакт)   

Тревожный вход/выход, 
тип 

8 x клеммная колодка / 1 x клеммная колодка (сухой контакт)   

Общие 

Габариты, мм 300x227x53 

Вес, г 1000 (Без HDD) 

Блок питания, тип 12V / 2A (Внешний) 

Максимальная 
потребляемая 
мощность, Вт: 

2.6 (Без HDD) 

Рабочая температура, °C -10…+50 



 

 

Физический интерфейс 
 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
 
 

 

№ Описание № Описание 

1 Аудио вход 6 Аудио выход 

2 VGA 7 Кнопка сброса 

3 HDMI 8 LAN - порт 

4 Кнопка вкл/выкл 9 USB 

5 Тревожные порты 10 Питание 

 


